
LIFE™ DC

Caratteristiche
 › Tempo di irrigazione : da 1 min a 8 ore 

(incremento di 1 minuto)
 › Programmazione flessibile:

‒ Giornaliera 
‒ Settimanale
‒ Irrigazione giorni pari/dispari
‒ Irrigazione a intervalli da 1 a 31 giorni

 › Programma che evita le “sovrapposizioni” tra 
partenze

 › Automatico, semi-automatico e partenza 
manuale

 › Memoria permanente
 › Ingresso per sensore pioggia
 › Ritardo pioggia da 1 a 15 giorni o «permanente»

Caratteristiche Aggiuntive
 › Compatibile con il solenoide Irrritrol DCL    

(pressione max 6 bar)
 › Mantenimento dei programmi in memoria 

durante la sostituzione della batteria
 › Conservazione dell’ora in caso di 

malfunzionamento

Specifiche
 › Contenitore IP68, 100% resistente all’acqua
 › Temperatura di esercizio: -10°C + 50°C
 › 9V batteria
 › Output 9 VDC latching
 › Distanza massima di 300 m tra la centralina e il 

solenoide DCL (sezione cavo 0,75mm2)

Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile 

comandare la nuova LIFE™ DC 

semplicemente dal proprio 

cellulare con la 

nuova App Life DC

● 1,2,4,6 stazioni (IP68)
● 4 programmi indipendenti
● 3 partenze per programma
● Water budget da 0% a 200%
● Connessione Bluetooth

Codifica
Codice Descrizione
LIFE-1-DC Life DC, Centralina a batteria 1 stazione con Bluetooth

LIFE-2-DC Life DC, Centralina a batteria 2 stazioni con Bluetooth 

LIFE-4-DC Life DC, Centralina a batteria 4 stazioni con Bluetooth

LIFE-6-DC Life DC, Centralina a batteria 6 stazioni con Bluetooth
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